
Общие указания
Подготовка черного пола:
В помещении, где производится монтаж, нужно очистить черный пол. При использовании
некоторых видов изоляции (см. ниже), черный пол следует очистить дополнительно.
При  монтаже тех видов изоляции или типов пола, которые приклеиваются к черному 
полу, известь, цемент или другие остатки следует удалить при помощи скребка или 
молотка и зубила. Это нужно делать очень аккуратно, особенно если стойки будут 
приклеиваться к черному полу.
Когда черный пол уже заизолирован, пробную стойку необходимо приклеить к черному 
полу за день до начала монтажа, с тем, чтобы убедиться в ее устойчивости. То же самое 
следует сделать и необработанным черным полом или изоляцией, если по каким-то 
причинам необходимо обеспечить необходимую устойчивость.
Контрольные линии:
Натяните линии по самому длинному отрезку стены. Контрольные линии должны быть 
натянуты по всей общей длине и ширине комнаты.
Конец контрольной линии нужно закрепить так, чтобы исключить ее смещение во время 
монтажа. Другие точки, такие как дверные пороги или т.п., должны быть проверены от 
исходной точки на точность высоты.
Маркировка высоты:
Сборку разрешается производить только в соответствии с четко определенным и 
действительным планом.  Расположение и инструкция по маркировке высоты должны 
быть внесены в план превышения мерок. Все инструкции относительно высоты, не 
соответствующие плану превышения мерок (высоты), а также те, которые были даны 
ответственным менеджером застройщика, прорабом, архитектором, клиентом и т.д., 
должны быть подтверждены письменно этим лицом в плане превышения мерок высоты.
Монтаж панелей, не зафиксированных болтами
Во время монтажа каждую панель фальшпола нужно плотно прижимать к следующей, 
особенно перед монтажом панелей по периметру, так чтобы существовали стыки, и 
панели лежали ровно.
Панели по периметру
Панели, монтируемые по периметру, перед подрезкой следует измерить каждую в 
отдельности.
Подрезанные края панелей для монтажа по периметру с твердыми видами покрытий, 
нужно обработать шлифовальным инструментом. Это особенно важно для периметра 
полов 2 типа.
Панели с  алюминиевой фольгой или стальным листом, монтируемые по периметру,
после подрезки нужно очистить и освободить от заусенцев, чтобы не повредить руки при 
работе с ними.
Все панели типа 3 (сталь), типа 4 (ангидрид), типа 5 (ДСП) и типа 6 (сульфат кальция) 
должны подрезаться под углом 90º  (допускается 1º отклонения задней части подрезки).
Выравнивание высоты
Если неровности панелей нельзя выровнять никаким другим способом, на гаскетах на 
стойках нужно укрепить алюминиевые или резиновые прокладки (но не более двух штук 
на одну панель). Прокладки нужно плотно прижать.
Демпферная лента:
При монтаже стальных панелей демпферную ленту (каучук) нужно приклеить к стене. 
Нанесите тонкий слой контактного клея на стену. Если приклеивание к стене невозможно 
по причине загрязнения, влаги, и т.д., демпферную ленту нужно приклеивать по 
периметру панели.
В целом же, для обеспечения звукоизоляции, нужно осторожно обращаться со 
сплошными покрытиями (демпферную ленту следует срезать, а не отрывать!), а панели по



периметру не следует подрезать слишком плотно, в противном случае это будет создавать 
дополнительные шумы.
Приклеивать демпферную ленту к панелям нужно ровно.
Плинтусы
Плинтусы, свесы из ПВХ или алюминия, или другие финишные профили нужно резать со 
скосом под углом 45º
Стандартный плинтус, ПВХ и мягкий плинтус должны приклеиваться при помощи 
контактного клея. Стены и кайма должны быть прогрунтованы клеем.  
Для приклеивания покрытий на пандусы, синтетические профили или т.п, клей всегда 
следует наносить на обе стороны, дать подсохнуть, а затем плотно прижать друг к другу.
Проверка периода просушки:
Прикоснитесь к поверхности с нанесенным на нее клеем, если не остается следов от 
пальцев, значит, поверхность готова. Всегда приклеивайте материал с меньшей 
впитывающей способностью в первую очередь (напольные покрытия или металлические 
части).  Проклеивайте поверхности с высокой впитывающей способности тонким слоем 
контактного клея (прибл. 25% растворителя).
Ящик с инструментами:
За ящик с инструментами персональную ответственность перед подрядчиком несет 
ответственное лицо, которое подписывает контрольный лист.
Содержание: инструкции по очистке, вакуумный или игольчатый съемник, плунжерный 
съемник, вставки для просверленных отверстий и некоторых гаек/болтов.
Заземляющая муфта:
Устанавливайте заземляющую муфту на трубку стойки. На чертежах она помечена буквой
«Е». Если заземляющие муфты ставить не требуется, они должны быть переданы 
подрядчику.
Если какие-либо панели или части подструктуры должны быть подрезаны после 
окончательного монтажа, аккуратно накройте перед этим пол. Несколько раз чисто 
подметите пол, чтобы удалить строительный мусор и опилки.
Вакуумный и игольчатый съемники:
На вакуумном и игольчатом съемниках имеются наклейки с инструкциями по 
использованию.
Основные: а) помесите съемник на край панели
                   б) поднимите панель
                   с) положите в сторону и снимите съемник
 
 
Стойки
Возможны поставки следующих типов стоек:
Low pedestals – низкие стойки
М16T2R – стойка с трубой М16
М16Т2G – стойка с трубой М16 для типа 2 – проходные комнаты
М20 – стойка с трубой М20
Стойка с трубой М20S для тяжелой нагрузки
M20 T2G – стойка с трубой М20 дли полов 2 типа – пешеходные зоны
M20 T2R – стойка с трубой М16 для полов 2 типа – зона по периметру помещений
 
По сравнению со стойками, которые использовались ранее, более низкие головки стоек 
позволяют добиться применения труб различной длины при одинаковой высоте пола.
Поэтому при заказе дополнительных стоек типы стоек должны быть указаны отдельно. 
Также смотрите, пожалуйста, чертежи (прилагаются).
 



Что касается схемы, которую вы могли видеть выше, нижеприведенные значения высот 
должны соблюдаться для различных типов стоек. заказе дополнительных стоек.
 
2. Подрезка стоек на месте
для трубки диам. 20х2мм                        как требуется
для трубки диам. 23х1,5 мм                    как требуется
для трубки диам. 25х2,5 мм                    как требуется
для трубки диам. 1 дюйм с уменьшением при помощи клея    как требуется
 
3. Монтаж осуществляется следующим образом:
Отрегулируйте стойки на нужной высоте. Только по необходимости – подложите 
пластиковые клинья под основание стойки.
При монтаже фальшполов головки стоек должны быть установлены так,  чтобы они 
подходили к накладке (гаскету) стойки, и только после этого на них можно устанавливать 
стрингеры.
 
Используйте правильное количество клея для установки основания сойки (минимум 90 % 
основания стойки должно быть покрыто клеем). Клей, который просочился в отверстия 
нужно удалить! При приклеивании стоек важно, чтобы черный пол был чистым. Также 
перед нанесением герметика основа должна быть очень чистой. Стойка должна 
выдерживать силу тяги = 200 N.
 
При монтаже типа 4/ангидрид головка стойки для низких высот (высота пола от 50 мм и 
выше) может быть повернута (если это требуется), соответственно изменяется и тип 
накладки (гаскет).
 

 
 
 
 
 
 
                        
                       
                               
                               
 
 


