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Материалы и инструменты

Необходимые материалы и инструменты
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Очистка и обработка 
исходной поверхности

Очистка чернового бетонного пола пылесосом и подготовка противопылевой 
грунтовочной смеси
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Нанесение грунтовки

Процесс                                                               Результат
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Контрольная отметка

Откорректируйте высоту первой стойки. Учитывайте толщину панели, 
прокладки и напольного покрытия (напр. ковровой плитки).
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Установка стоек

Стойка фиксируется на исходной поверхности мягким однокомпонентным 
полиуретановым клеем. Прижмите стойку к поверхности, вдавливая в клей, при 
необходимости, откорректируйте положение стойки, используя пластиковые клинья.
Соберите излишки клея куском картона или скребком.
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Монтаж первой панели

После установки накладок, разместите на стойках первую панель. Если всё в 
порядке, разверните панель и приклейте самоклеющуюся уплотнительную 
ленту на края панели, которые будут примыкать к стене.
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Выравнивание панели

Поверните панель сторонами, оклеенными уплотнительной лентой, к стене, и 
выровняйте панель относительно следующей стойки.
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Контроль уровня

Высота соответствующей панели регулируется, используя ротационный лазерный 
уровень. Нивелирование панели осуществляется с помощью барометрического 
нивелира.
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Продолжение монтажа

Смонтировать панели первого ряда вдоль стены. Определить размер последней 
панели и обрезать по размеру.
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Обработка срезов

Срезы обрабатываются и запечатываются адгезионным материалом. После 
высыхания адгезионного материала к срезу прикрепляется уплотнительная 
лента.
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Выравнивание 
соседних панелей

Алюминивые пластины, прикрепляемые к стойкам, позволяют выровнять 
соседние панели относительно друг друга.
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Фиксация уровня 
высоты

После выравнивания стойки высота стойки фиксируется путем нанесения фиксатора 
резьбы.

Стр. 12 из 14



Back to contents

Следующие ряды

Повторяем процедуру монтажа для следующего ряда. Ровная поверхность 
обеспечивается постоянной проверкой и корректировкой уровня.
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Завершение работ

Постоянно проверяйте вертикальное положение стоек. Выравнивание панелей 
относительно друг друга можно обеспечить алюминиевыми пластинами.
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Подготовка исходной поверхности:
Помещение, в котором производится установка, или исходную поверхность необходимо
тщательно очистить. Перед последующим грунтованием исходную поверхность необходимо
дополнительно пропылесосить.

В случае использования покрытий или элементов, которые будут фиксироваться на исходной
поверхности с помощью клея, необходимо очистить исходную поверхность от остатков
раствора, цемента и других связующих веществ, используя скребок или молоток и зубило и
т.д. Очистку поверхности необходимо выполнять особенно осторожно, если стойки будут
приклеиваться к черновому полу.

После обработки исходной поверхности грунтовкой, за день до начала монтажа необходимо
приклеить одну стойку к поверхности для проверки прочности сцепления. То же самое
необходимо проделать с необработанными черновыми полами или поверхностями, если по
какой-либо причине ожидается снижение прочности сцепления.

Контрольные линии:
Натягивайте нити/шнуры по самой длинной траектории стены. Контрольные нити должны
быть натянуты по всей длине и ширине помещения. Концы контрольной нити должны быть
закреплены так, чтобы они не смещались в процессе монтажа. Необходимо проверять высоту
других точек (дверных порогов, пр.) в процессе монтажа.

Отметки высоты:
Монтаж допускается только на основании четкого и действительного чертежа и плана работ.
Расположение и значение отметки высоты должны быть зафиксированы в обмерном чертеже.
Все инструкции относительно высоты, полученные от руководителя работ, мастера,
архитектора, заказчика или других лиц и не соответствующие чертежам, должны быть
подтверждены такими лицами в письменной форме и зафиксированы в чертеже.

Установка панелей без крепления болтами:
В ходе монтажа необходимо плотно прижимать каждую панель к соседней панели, особенно
до установки панелей, примыкающих к стенам помещения, таким образом, чтобы стыки между
панелями были максимально плотными, а панели были размещены заподлицо.

Панели вдоль стен помещения:
Необходимо установить точный размер обрезных панелей, которые будут располагаться по
периметру помещения, до их обрезки.
Обрезанные края панелей с грубой поверхностью необходимо обработать шлифовальным
устройством. Это особенно важно для систем типа 2.

Панели с алюминиевым или стальным покрытием после обрезки необходимо очистить от
металлической стружки во избежание травм при дальнейшей работе.

Обрезка всех панелей типа 3/сталь, типа 5/дерево и типа 6/сульфат кальция производится
под углом 90° (допускается небольшой надрез с тыльной стороны 1°).

Выравнивание по высоте:
При невозможности скорректировать погрешности высоты панелей другим способом, с этой
целью используются алюминиевые или резиновые пластины. Необходимо прикрепить
пластину к накладке на стойку и плотно прижать.
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Уплотнительная лента:
При установке стальных панелей уплотнительная лента (каучук) приклеивается к стене в
месте стыка панелей со стеной. Наносите разбавленный контактный клей на стену. Если
приклеивание к стене невозможно вследствие загрязненной или влажной поверхности,
уплотнительная лента может быть приклеена к краю примыкающих к стене панелей.
Плотная непрерывная укладка без зазоров (уплотнительную ленту необходимо обрезать, а
не рвать!) повышает звукоизоляционные свойства системы. Следите за тем, чтобы панели,
монтируемые вдоль стен, не были установлены слишком плотно - это, наоборот, может
вызывать сильный шум. Уплотнительная лента приклеивается к панелям заподлицо.

Плинтусы:
Плинтусы и профили из ПВХ, алюминия, другие отделочные профили должны быть обрезаны
под углом.

Стандартные плинтусы, плинтусы из ПВХ и гибкие плинтусы приклеиваются контактным
клеем. Необходимо заранее нанести клей на поверхность стены и плинтуса.

Для приклеивания покрытий под пандусы, из синтетических материалов и т. п. следует
нанести клей на обе поверхности, дать клею слегка загустеть, затем плотно прижать
поверхности друг к другу.

Контроль времени:
Потрогайте поверхность, на которую нанесен клей. Если клей не прилипает к рукам,
поверхность готова. Всегда наносите клей сначала на материал с более низкими
абсорбционными свойствами (напольные покрытия или металлические поверхности). Для
сильно абсорбирующих поверхностей используйте разбавленный контактный клей (примерно
на 25% меньшей концентрации).

Инструменты:
Комплект инструментов передается лично подрядчику или ответственному лицу (передача
подтверждается письменно в акте окончательной проверки работ).

Содержимое: инструкции по очистке, вакуумный и/или игольчатый подъемник, подъемник
заглушки или стальная игла, заглушки для отверстий и специальные
винты/болты.

Заземляющие клеммы:
Установите заземляющую клемму на стойку. На чертеже они отмечены буквой „E“. Если
заземляющие клеммы не устанавливаются, они должны быть переданы подрядчику.

Если необходимо вырезать какие-либо технологические отверстия после завершения 
монтажа, тщательно укройте пол перед началом работ. После завершения работ 
необходимо тщательно подмести место выполнения работ несколько раз, чтобы 
предотвратить распространение мусора и пыли.

Вакуумный и игольчатый подъемники:
На вакуумном и игольчатом подъемниках нанесены пиктограммы, демонстрирующие порядок
их использования.

Основные правила: a) помещаем подъемник на панель
b) поднимаем панель
c) откладываем панель в сторону и снимаем подъемник
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Максимальное расстояние от стены для полноразмерной 
панели при сетке 600 мм, напр. примерно 602-603 мм

Контрольная линия

a) Отправная точка находится у стены, монтаж выполняется вдоль стены  (предпочтительный 
вариант для небольших помещений) 
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Монтаж в 4 направлениях одновременно

Контрольная 
линия

Контрольная линия

Точка стыковки панелей 
должна находиться в точке 
пересечения осей. Сетка 
между а1 до а4 - 600 мм

Общие рекомендации: контрольные нити/шнуры натягиваются по всей длине 
помещения и надежно фиксируются. Необходимо обеспечить возможность 
контроля в любой момент в процессе монтажа.

b) Отправная точка монтажа находится в центре помещения (имеет смысл использовать на больших 
площадях, при возможности доставки материала в любую точку и при достаточной численности 
персонала, задействованного в монтаже)

П
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ение 3 к листу технических данны
х 01
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